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 Продукция » Нагреватели взрывозащищенные » Снимаемые с производства » Невысокой мощности увеличенного срока службы





Взрывозащищенные обогреватели невысокой мощности, максимальной эффективности и увеличенного срока службы



    Взрывозащищенный нагреватель ВНУ-100Б




	    

                	
                 
                 
                 
                     
                 	
              
              


		Маркировка   взрывозащиты	 2ExmbIIT4(T3) X

	Сертификат соответствия	 РОСС RU.ГБ06.В00894 
	Разрешение на применение	 РРС 00-042573
	Степень защиты	 IP67
	Классы взрывоопасных зон	 В-1а, В-1г
	Категории взрывоопасных смесей	 IIA, IIB, IIC
	Температура окружающей среды	 -60 +50 °C
	Мощность	 100Вт
	Номинальное напряжение	 220V AC
	Срок эксплуатации	 7 лет
	Климатическое исполнение	 УХЛ 2.1 
	Габаритные размеры	172х145х82мм




подробнее »



    Взрывозащищенный нагреватель ВНУ-100Б1




	    

                	
                 
                 
                 
                     
                 	
              
              


		Маркировка   взрывозащиты	 2ExmbIIT4(T3) X

	Сертификат соответствия	 РОСС RU.ГБ06.В00894 
	Разрешение на применение	 РРС 00-042573
	Степень защиты	 IP67
	Классы взрывоопасных зон	 В-1а, В-1г
	Категории взрывоопасных смесей	 IIA, IIB, IIC
	Температура окружающей среды	 -60 +50 °C
	Мощность	 100Вт
	Номинальное напряжение	 220V AC
	Срок эксплуатации	 7 лет
	Климатическое исполнение	 УХЛ 2.1 
	Габаритные размеры	172х145х82мм




подробнее »



    Взрывозащищенный нагреватель ВНУ-100Б1(РТ)




	    

                	
                 
                 
                 
                     
                 	
              
              


		Маркировка   взрывозащиты	 2ExmbIIT4(T3) X

	Сертификат соответствия	 РОСС RU.ГБ06.В00894 
	Разрешение на применение	 РРС 00-042573
	Степень защиты	 IP67
	Классы взрывоопасных зон	 В-1а, В-1г
	Категории взрывоопасных смесей	 IIA, IIB, IIC
	Температура окружающей среды	 -60 +50 °C
	Мощность	 100Вт
	Номинальное напряжение	 220V AC
	Срок эксплуатации	 7 лет
	Климатическое исполнение	 УХЛ 2.1 
	Габаритные размеры	172х145х82мм




подробнее »



    Взрывозащищенный нагреватель ВНУ-150Б




	    

                	
                 
                 
                 
                     
                 	
              
              


		Маркировка   взрывозащиты	 2ExmbIIT4(T3) X

	Сертификат соответствия	 РОСС RU.ГБ06.В00894 
	Разрешение на применение	 РРС 00-042573
	Степень защиты	 IP67
	Классы взрывоопасных зон	 В-1а, В-1г
	Категории взрывоопасных смесей	 IIA, IIB, IIC
	Температура окружающей среды	 -60 +50 °C
	Мощность	 150Вт
	Номинальное напряжение	 220V AC
	Срок эксплуатации	 7 лет
	Климатическое исполнение	 УХЛ 2.1 
	Габаритные размеры	172х145х82мм




подробнее »



    Взрывозащищенный нагреватель ВНУ-150Б1




	    

                	
                 
                 
                 
                     
                 	
              
              


		Маркировка   взрывозащиты	 2ExmbIIT4(T3) X

	Сертификат соответствия	 РОСС RU.ГБ06.В00894 
	Разрешение на применение	 РРС 00-042573
	Степень защиты	 IP67
	Классы взрывоопасных зон	 В-1а, В-1г
	Категории взрывоопасных смесей	 IIA, IIB, IIC
	Температура окружающей среды	 -60 +50 °C
	Мощность	 150Вт
	Номинальное напряжение	 220V AC
	Срок эксплуатации	 7 лет
	Климатическое исполнение	 УХЛ 2.1 
	Габаритные размеры	172х145х82мм




подробнее »



    Взрывозащищенный нагреватель ВНУ-150Б1(РТ)




	    

                	
                 
                 
                 
                     
                 	
              
              


		Маркировка   взрывозащиты	 2ExmbIIT4(T3) X

	Сертификат соответствия	 РОСС RU.ГБ06.В00894 
	Разрешение на применение	 РРС 00-042573
	Степень защиты	 IP67
	Классы взрывоопасных зон	 В-1а, В-1г
	Категории взрывоопасных смесей	 IIA, IIB, IIC
	Температура окружающей среды	 -60 +50 °C
	Мощность	 150Вт
	Номинальное напряжение	 220V AC
	Срок эксплуатации	 7 лет
	Климатическое исполнение	 УХЛ 2.1 
	Габаритные размеры	172х145х82мм




подробнее »



    Взрывозащищенный нагреватель ВНУ-200Б




	    

                	
                 
                 
                 
                     
                 	
              
              


		Маркировка   взрывозащиты	 2ExmbIIT4(T3) X

	Сертификат соответствия	 РОСС RU.ГБ06.В00894 
	Разрешение на применение	 РРС 00-042573
	Степень защиты	 IP67
	Классы взрывоопасных зон	 В-1а, В-1г
	Категории взрывоопасных смесей	 IIA, IIB, IIC
	Температура окружающей среды	 -60 +50 °C
	Мощность	 200Вт
	Номинальное напряжение	 220V AC
	Срок эксплуатации	 7 лет
	Климатическое исполнение	 УХЛ 2.1 
	Габаритные размеры	172х200х82мм




подробнее »



    Взрывозащищенный нагреватель ВНУ-200Б1




	    

                	
                 
                 
                 
                     
                 	
              
              


		Маркировка   взрывозащиты	 2ExmbIIT4(T3) X

	Сертификат соответствия	 РОСС RU.ГБ06.В00894 
	Разрешение на применение	 РРС 00-042573
	Степень защиты	 IP67
	Классы взрывоопасных зон	 В-1а, В-1г
	Категории взрывоопасных смесей	 IIA, IIB, IIC
	Температура окружающей среды	 -60 +50 °C
	Мощность	 200Вт
	Номинальное напряжение	 220V AC
	Срок эксплуатации	 7 лет
	Климатическое исполнение	 УХЛ 2.1 
	Габаритные размеры	172х200х82мм




подробнее »



    Взрывозащищенный нагреватель ВНУ-200Б1(РТ)




	    

                	
                 
                 
                 
                     
                 	
              
              


		Маркировка   взрывозащиты	 2ExmbIIT4(T3) X

	Сертификат соответствия	 РОСС RU.ГБ06.В00894 
	Разрешение на применение	 РРС 00-042573
	Степень защиты	 IP67
	Классы взрывоопасных зон	 В-1а, В-1г
	Категории взрывоопасных смесей	 IIA, IIB, IIC
	Температура окружающей среды	 -60 +50 °C
	Мощность	 200Вт
	Номинальное напряжение	 220V AC
	Срок эксплуатации	 7 лет
	Климатическое исполнение	 УХЛ 2.1 
	Габаритные размеры	172х200х82мм




подробнее »

            	


    
    Новинки продукции
Калориферы взрывозащищенные
Exd-нагреватели
Теплообменное оборудование
Нагреватели для вентиляции
Обогреватели термочехлов
Нагреватели взрывозащищенные
Нагреватели саморегулирующиеся

Нагреватели ВНУ саморегулирующиеся (S) серии А (35Вт-400Вт) 
Нагреватели ВНУ саморегулирующиеся (S) серии Б (100Вт-400Вт)
Нагреватели ВНУ резистивные серии А (обр.2008г.)

Нагреватели ВНУ резистивные серии А (обр.2010г.)

Нагреватели ВНУ резистивные серии Б

Нагреватели ВНУ резистивные серии В

Фланцевые нагреватели для подогрева жидкости

Погружные нагреватели для подогрева жидкости

Снимаемые с производства

Невысокой мощности увеличенного срока службы
 Базовая серия нагревателей средней и большой мощности
Увеличенной теплопередачи, средней и большой мощности
Фланцевые для подогрева жидкости
Регуляторы температуры
Взрывозащищенные коробки
Вводы кабельные
Нагреватели невзрывозащищенные
Exd- нагреватели ВНУ-Р.ОТ (от 400Вт до 2000Вт)
Коробки EXD исполнения


Наши новинки
	
   
   	
   Терморегулятор взрывобезопасный УВТР-10Б.D.R (капиллярный регулируемый термостат во взрывонепроницаемой оболочке)
	
   
   	
   Коробка взрывобезопасная АКВ-05А.191х146х65
	
   
   	
   Коробка взрывобезопасная АКВ-02А.80х80х75
	
   
   	
   Соединитель взрывобезопасный АКВ-03Л
	
   
   	
   Взрывобезопасный (Exd) нагреватель ВНУ-150Р
	
   
   	
   Нагреватели ВНУ для в вентиляционных систем
	
   
   	
   Кабельный ввод АВКВ.5U для соединения с герметичным металлорукавом ГЕРДА
	
   
   	
   Общепромышленный электронагреватель унифицированный ОПНУ-80/2000

	




	
 В заказе: 0 изделий

	





	








            


		 	Наше взрывозащищенное оборудование используют

            					


	 


	
        
        	



	
           
           	
           	В начало  |  Поиск  |  Карта сайта
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